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Trappenhuizen noordoost- (6.1) en noordwestzijde (T6.2)

J007.82

n
_J0.10.90

TR

T6.1 centrale betonwand met overgang naar verbreding en leuningdrager

Té6.1 wand achter radiator T6.1 staalstrip op trapbordes

Té.2 zijkant trap staalprofiel trapboom en trapspijlen
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3.2 Herbouw in 1947 -1949

Gang eerste verdieping geheel gereed

Interieur trappenhuis

De westbouw gereed van zuidzijde gezien




Trappen

Trap 0.1

Zijkant trap
Bovenkant trapboom
Trapspijlen

Trap 1.1
Centrale balk onder trap

T-staalconstructie
Traptreden
Trapspijlen

T6.1
Wand achter radiator

Centrale opengewerkte betonwand

Verbreding aan uiteinde daarvan

Staal trapleuning
Staalstrip op trapbordes

Trap 6.2
Zijkant trap

Zij- en bovenkant trapboom

Trapspijlen

Beton (aangegeven is de waarschijnlijke eerste geverfde kleur)
BO.1 raamdorpel onder M0.1
BO.2 raamdorpel onder M0.2

BO.3 kolommen bij M0.5
- Interieur

B0.4 betonkolom rond

BO.5 betonwand kader

wit (stucwerk)
natuursteen
oker-geel

olijfkleurig (betonemaille)
blauwgrijs of ivoorwit
naturel (hout - wengé)
crémekleurig

créme (betonemaillle)
mintgroen (betonemaillle)

mintgroen (betonemaillle)
oker-geel
oker-geel

wit (stucwerk)
bruinzwart (staal)
oker-geel

blauwgrijs
blauwegrijs of ivoorwit

blauwgrijs
wit
donkerbruin
blauwgrijs

maar waarschijnlijk meteen zwart

B0O.6 betonkolom ellipsvormig

bordeauxrood (betonemaille)

BO.7 latei boven deur naar grote zaal wit

B1.1 kolommen kantine

olijfkleurig (betonemaille)

E8.40.60

E0.05.45
G4.08.88

F2.15.75

tussen J0.07.77
en J0.10.70
idem
E8.40.60
idem

D6.06.15
E8.40.60

R0O.05.75
R0O.05.75
of G4.08.88
R0.05.75

D6.20.30
R0.05.75
ON.00.10
C0.30.30

E0.05.45
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5 Hoofdlijnen kleuropbouw

De puien, ramen en deuren van het gebouw waren rondom groen. Roosenburg gebruikte vaak
groen als kleur voor kozijnen, bijvoorbeeld in het Luchthavengebouw van Welschap (1934),
maar ook voor het kantoor van Oranje-Nassau (1931), waar de hele gevelafwerking groen
was.

De daar gehanteerde kleur zou door Roosenburg zelf als Veronees groen zijn aangeduid, en
hoewel wij de precieze kleursamenstelling nog niet vast heb kunnen stellen is er wel veel over
te vinden. Le Corbusier bijvoorbeeld noemt de kleur in zijn bespreking over kleur in ‘L’esprit
nouveau’ (1920).
Kleurstalen gebaseerd op de kleuren van Le Corbusier. De middelste
kleur wordt ‘discreet Veronees Groen' genoemd. De onderste sluit
goed aan bij de gevonden kleur op het gebouw.

Een andere koppeling die kan worden gemaakt is de toepassing van donkergroen linoleum
op de wanden van het oorspronkelijke vooroorlogse gebouw. Hiermee zou in het
onderwijsgedeelte dus ook binnen dit groen de overheersende kleur zijn geweest. Of dat in de
herbouwfase ook zo nadrukkelijk is gebeurd, is de vraag. Er zijn geen kleurschema'’s gevonden,
alleen de in een verslag terloops genoemde kleur voor de vloerbedekking (linoleum in de
nuance ‘houtnerf’) is gevonden.

De kleuren van de binnenzijde van de buitenkozijnen zijn (buiten het centrale gedeelte)
waarschijnlijk ivoorwit geweest. De belangrijke deuren tussen hal en gang en tussen hal en
trappenhuis zijn rood geweest. Wat de kleur van de deuren naar lokalen en kantoren is
geweest is moeilijk te achterhalen. De liftdeuren zijn niet onderzocht.

De trappenhuizen verschillen in prominentie. Het meest belangrijke
en meest uitgewerkte is het noordoostelijke trappenhuis met het
opengewerkte beton, het noordwestelijke trappenhuis is wel erg

«~ royaal, maar minder bijzonder, het zuidoostelijke is vooral

| functioneel, met weinig kleurtoevoegingen.

Voor de eerste twee trappenhuizen worden de kleuren mede
bepaald door het aanwezige mestelwerk en de kleuren van de
betegeling. In de hekwerken wordt de kleur van het geglazuurde
metselwerk doorgezet, terwijl de trapbomen aansluiten bij de zwarte
tegels.




De lichte mintkleur van de opengewerkte trapkern is een minder verzadigde versie van de
buitenkozijnen en beide kleuren werken nadrukkelijk samen in het kleurbeeld vanaf de straat,
zeker in de ochtendzon (Een zeer lichte groen kleur was ook de oorspronkelijke kleur van de
buitenwanden van het luchthaven gebouw).

Het derde trappenhuis dat in de tweede fase gebouwd is , heeft minder aandacht gekregen.
In de plattegrond zijn nog wel de glooiende hoeken van het andere trappenhuis overgenomen
, maar niet de open glazen pui. Zowel in kleur als in materialisatie is hier, ondanks het
belangrijke hoekpunt een veel soberder opzet aangehouden.

De kleuren van het interieur van de kantine vormen, een eigen wereld en maken onderdeel
uit van de tweede bouwfase van het gebouw.

De kolommen in de oostelijke hal zijn alleen op de begane grond onderzocht. Hun
donkerbruine kleur lijkt wat zwaar ten opzichte van de natuursteen vloer. Wellicht bracht de
combinatie met een vorige (houten?) plafondafwerking een goed evenwicht (zie plafond
boven kunstwerk op onderstaande foto).

Het kleurbeeld van het gebouw resoneert ook in de kleurstelling van het kunstwerk dat door
het Philips personeel in 1957 aan Philips werd aangeboden. De kunstenaar, Nico Wijnberg,
stemde nadrukkelijk zijn kleuren af op de context waarvoor het gemaakt werd.

Mogelijk nader onderzoek

Voor een verdere bepaling van het toegepaste kleurconcept zou het onderzoeken van het
kleurgebruik in andere gebouwen van zijn hand een goede ondersteuning zijn. Veel gebouwen
van Roosenburg in Eindhoven, maar ook in Heerlen, zijn al herbestemd en onderzocht. Deze
gegevens hoeven alleenmaar samengebracht te worden en kunnen zo een richtlijn opleveren
voor het verantwoord aanvullen van de nu bekende kleuren.

Daarnaast kan de bepaling van de positie van Roosenburg in debatten over kleur in die tijd
een interessante aanvulling op dit onderzoek vormen. De keuze voor de groene
wandbekleding en groene puien lijken te komen uit een uitgesproken opvatting over de
heilzame werking van (veelal natuurlijke) kleuren op de gebruiker, dit in afwijking van de
kleuren van de stijl die meer met primaire kleuren werkten.
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