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1. Inleiding

EINDHOVEN - Parochianen in de
Gerarduskerk hebben zondag
gehoord dat in deze Stratumse
kerk op zondag 10 februari om
10.30 uur de laatste
eucharistieviering zal worden
gehouden. Parochianen uit Stratum
zullen daarna naar de Sint
Joriskerk moeten.

Dat de Gerarduskerk aan de eredienst
zal worden onttrokken, is een jaar geleden afgekondigd.

Dat is een gevolg van een grote fusie die het bisdom vorig jaar juni heeft gepresenteerd. De
financién van het bisdom zijn dusdanig zorgelijk dat niet alle kerkgebouwen kunnen worden
bekostigd. Daarnaast loopt het aantal gelovigen sterk terug.

Al eerder zijn in Eindhoven de Antonius van Paduakerk (Fazantlaan) en de Heilig Hartkerk
(Ploegstraat) aan de eredienst onttrokken. De Theresiakerk aan het Theresiaplein (13
januari) en de Heilig Hartenkerk aan het Briicknerplein (datum nog onbekend) wacht
hetzelfde lot.

Figuur 1 artikel Eindhovens Dagblad d.d. 09 december 2012

De Gerarduskerk werd op 10 februari 2013 aan de eredienst
onttrokken. Deze kerk is door haar centrale ligging z6 essentieel voor
de Gerarduswijk, dat de bewoners van de wijk en de omliggende
buurten in actie zijn gekomen. In eerste instantie om zich in te zetten
voor behoud van het kerkgebouw en in tweede instantie om zich in
te spannen een passende functie te vinden voor de kerk, zodat deze
weer opnhieuw het kloppende hart van de wijk kan worden.

Dit heeft geleid tot de oprichting van het bewonersinitiatief
Herbestemming Gerarduskerk.

Omdat er zich een grote diversiteit aan potentié€le gebruikers bij dit
initiatief meldde, is er de behoefte ontstaan om functies te
rubriceren en te kijken op welke manier die verschillende functies
kunnen worden gecombineerd. Er werd daarom besloten een
document te maken, waaruit uiteindelijk een aantal modellen naar
voren komen die voor alle betrokkenen een beeld van de
mogelijkheden geven.

Geleidelijk aan bleek dat het van belang is een onderscheid te maken
tussen feit en visie. Om een externe partij, zoals bijvoorbeeld een
monumentencommissie of een investeerder, een oordeel te kunnen
laten vormen over het visiedocument is het noodzakelijk om eerst op
een objectieve manier de kerk te beschrijven en de aanwezige
randvoorwaarden in beeld te brengen. Daarvoor is deze
waardestellende rapportage bedoeld.

Omdat het om een belangrijk gebouw gaat, zowel ruimtelijk als
sociaal-maatschappelijk, hebben we niet de illusie dat we op dit
moment een volledig en definitief rapport kunnen maken. We zien
deze rapportage als een goede aanzet voor de beeldvorming en
staan open voor aanvullingen en kritiek. Het is daarom een
dynamisch document.



4.1.5. Stedenbouwkundige kaders

o Historie - Historisch kaartmateriaal
D e Gerarduskerk is in 1924 aangelegd als centrum van een nieuw te
bouwen wijk tussen de al bestaande Aalsterweg en de zandweg die later de
Roostenlaan zal gaan heten. Zoals te zien is op de topografische kaart van
1922 bestaat het noordelijke gedeelte van de Bloemenbuurt dan al en is de
eerste aanzet tot de binnenring hierin herkenbaar. Deze weg is nog niet de
barriere tussen de beide delen van de wijk die zij nu is.

Op de topografische kaart van 1922 zijn in geel de positie van de kerk en de
wegen er naar toe aangegeven. He lichtgele vlak geeft de ligging van het
kerkplein, het plantsoen en de zone met school en parochiehuis weer.

Het bouwterrein is een open veld. In zijn beschrijving van de
bouwgeschiedenis van de Gerarduskerk stelt mgr. H. van Helvoort (1902 -
1990), 'De plaats waar de kerk gebouwd zou worden was een grote
wildernis zonder enige weg of pad; 50 meter achter de kerk lag nog een
dennenbos.’ en’ De Gerardus-laan, met de voorgevel der kerk in de
(verlengde) as der laan moest nog aangelegd worden, toen de kerk
gebouwd werd; er stond nog geen enkel huis in’.
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Figuur 6 studies positie kerk en stratenplan, L.J.P. Kooken, 1923

Figuur 7 topografische kaart ca. 1922
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De setting van kerk en omgeving lijkt gebaseerd op een afbeelding uit het
boek ‘Stadterweiterungen’ van R. Baumeister uit 1876. De afbeelding geeft
een standaardlocatie voor kerkgebouwen op een plein weer. De diagonale
wegen maakten de kruispunten overzichtelijker en het front van de kerk ligt
in de as van de diagonalen. In ‘Stadtebau’ (1907) levert Camillo Sitte
commentaar op dit soort pleinen. Hij zegt dat de wegen op de hoeken van
de pleinen geen luwteplekken opleveren waar je bijv. een terras kunt
maken. Bij het Sint-Gerardusplein is dat aan de westzijde zeker het geval en
minder aan de oostkant. De westkant is dus meer een evenemententerrein
waar kramen en toestellen de ruimte prettig kunnen maken of dat meer
geschikt is voor parades e.d. (fanfare-concours o.i.d.). De ruimte is de

grootste kwaliteit daar.

De korte diagonaal {Orchideeénstraat) sluit op de topografische kaart van
1953 aan op de Anjelierstraat, een weg die de verbinding met de
binnenring maakt en daar met een volwaardig kruispunt op aansluit. Beide
wegen waren toen gelijkwaardige buurtontsluitingswegen. Hoewel steden
in die tijd al uitgebreid werden met toenemend verkeer als uitgangspunt,

Figuur 8 topografische kaart 1953
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autoverkeer met de intensiteit van nu. Een pleintje als in de
Orchideeénstraat kon daarom aanvankelijk ook prima functioneren als
buurtwinkellocatie (5 winkels). De mensen kwamen te voet of met de fiets

en parkeren was geen issue.

De kaart van 1953 laat de gerealiseerde bebouwing als zwarte vlakken zien
en de geplande als roze. In vergelijking met de huidige situatie ligt de kerk
vrijer in de ruimte. De zuidzijde van de school loopt nog in het verlengde
van de gevelwand van het Sint-Gerardusplein en er is een ruime doorgang

naar de centrale ruimte tussen de scholen.

Aan de zuidzijde sluit het kerkplein aan op een royaal plantsoen. Op de
topografische kaart van 1963 is goed te zien dat in latere plannen de
plantsoenen niet meer aan de kerk gekoppeld worden. Het Kerstroosplein
en het Lavendelplein liggen tussen de woonbebouwing en/of scholen. De
Don Boscokerk (de middelste zwarte cirkel op de kaart) heeft alleen een
voorplein, waardoor zij minder prominent in de ruimte staat. Dit heeft als
voordeel dat het plein intiemer is.
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Figuur 9 Topografische kaart 1966

19



Opvallend is ook de op deze kaart aangegeven groenzone rond de
Gerarduskerk. Tot 1991 komt deze contour nog voor op de topografische
kaarten.
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Figuur 12 Sint-Gerardusplein met plantsoen rond
kerk

Op de frontale foto van de kerk van voor deze tijd is te zien hoe deze
contour begrensd werd door een laag muurtje met ezelsrug en daarachter
een heg van ongeveer 1.20m. De bestrating eromheen lijkt één vlak met
kinderkopjes, zonder rijbanen. Ook de Sint-Gerarduslaan is hiermee
bestraat.

Figuur 11 Sint-Gerardusplein: bestrating met kinderkopjes

Figuur 13 luchtfoto 1992

Op de luchtfoto uit 1992 blijkt de groenzone te zijn vervangen door
pleinverharding met een zonering voor wegverkeer. De tuin aan de
oostzijde van de kerk loopt nog over de volle breedte van het plein door
naar achteren. Aan de hand van deze foto is goed voorstelbaar hoe anders
de verhouding groen — steenachtig was rond de kerk in de fase hiervoor. De
verschillende schoolgebouwen lijken hier door de centrale tuin meer een
open campus te vormen met informele verbindingen van en naar de kerk.
Het parochiehuis op de hoek van de Geraniumstraat is getuige het
braakliggende terrein hier al gesloopt.
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Bouwkundige kaders

4.1.8. Tekeningen historische opbouw
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Figuur 16 begane grond 1929

Figuur 17 langsdoorsnede 1925
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Figuur 18 langsdoorsnede 1929
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Figuur 30 Volledige kerk en gulden snede

Geometrie

Zowel in de vorm van de eerste als de tweede fase heeft het harmonisch
principe van de gulden snede als onderlegger van plattegrond en
doorsnede gediend. Maar ook het omringende Roostenplein (het huidige
St. Gerardusplein is op die basis ontworpen. Met wat goede wil valt het
centrum van de ingeschreven cirkel samen met de positie van het

tabernakel.

Ook hierin lijkt architect en
stedenbouwkundig
ontwerper van de
Gerarduswijk en kerk
Kooken Baumeister te
volgen.
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6. Ontwikkelingsstudies

6.1.Varianten voor tijdelijke bestemming

6.1.1. Basisvoorwaarden, verwarming, sanitair, ingrepen.

De in hoofdstuk 4.1.9 opgenomen gegevens van de bouwtechnische
inventarisatie van het interieur vormen een belangrijk uitgangspunt voor
mogelijke tijdelijke invullingen. Vooral de aanwezigheid van goed
verwarmde ruimtes als de sacristie en de inbouw van 1991 zijn makkelijk
voor tijdelijk gebruik in te zetten. Daarnaast is er voorlopig voldoende en
goed werkend sanitair.

Een belangrijk effect van hergebruik is dat er weer loop in het gebouw
ontstaat en dat het gebouw weer opgenomen wordt in het bewustzijn
van de wijk. Het regelmatige bezoek van de kerkruimte draagt bij aan de
waardering ervan.

Nadeel van de huidige situatie is echter dat ruimtelijke kwaliteit en
thermisch comfort niet samenvallen. De inbouw uit 1991 is een barriére
voor de waarneming van de oorspronkelijke kerk en blokkeert de
daglichttoetreding in de zijbeuken en de daaraan liggende
verkeersruimtes. De verwachting die opgeroepen wordt door het uiterlijk
van het gebouw wordt gefrustreerd door de ervaring binnen. Door de
verlaagde plafonds en de wanden uit deze zijbeuken te halen zou op
eenvoudige wijze al een nieuwe start kunnen worden gemaakt zonder
een te groot verlies aan warmte. Hiervandaan kan het hoofdschip ook
weer ervaren worden. De centrale ruimte kan gewoon in stand worden
gehouden en worden ingezet voor verhuur aan diverse instanties, met de

mogelijkheid om de zijbeuken in te zetten als informele werkplekken en
eenvoudige horeca.
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Figuur 33

Ideaal is het als de tijdelijke invulling een voorafspiegeling van de
definitieve herbestemming, zodat het draagvlak en het succes van de
nieuwe functie al in de tijdelijke situatie kan worden gemeten.
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7. Varianten voor lange termijn
herbestemming

In de brochure ‘Een toekomst voor kerken’ van de rijksdienst voor
cultureel erfgoed staat een schematisch overzicht van ‘verschillende
ruimtelijke invullingen, variérend van het volledig open laten van de
ruimte, tot het volledig dicht bouwen, bijbouwen en gedeeltelijke sloop.’

Het volledig dichtbouwen van een kerk doet natuurlijk veel minder recht
aan de ruimtelijkheid van de kerk dan allerlei tussenvarianten die een
spannende relatie tussen oud en nieuw veroorzaken. Dit is in de
herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven bijvoorbeeld gedaan door
een los bouwwerk in de kerk te bouwen, waaromheen zich openbare

ruimte bevindt, met afgescheiden vergadermogelijkheden in de zijbeuken.

De plattegrond van dit gebouw is op gelijke schaal weergegeven in afb. 35
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Figuur 34 Vergelijking Gerarduskerk en van Arskerk, mogelijkheid van inbouw

Meer specifiek op de Gerarduskerk gericht zijn twee andere types
ingrepen uitgewerkt. Als basis hiervoor dient een plattegrond die de
modulaire opbouw van de kerk inzichtelijk maakt. ledere module heeft
een eigen kleur en een aantal zijn uitwisselbaar met andere modules’

Figuur 35 modulaire opbouw
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Een groene module kan bijvoorbeeld worden uitgebreid tot een blauwe.
Als we dit principe doorzetten levert dat de onderstaande mogelijkheden

op:

Figuur 38 referentiebeelden: uitbreiding zijbeuken in hoofdschip

Bij het bepalen van de definitieve invulling van de kerk neemt naast de
ruimtelijke invulling de stedenbouwkundige context een belangrijke
plaats in. Gezien de noodzaak en de mogelijkheden (de bescheiden

Figuur 36 uibreiding van de zijbeuken, naar buiten en naar binnen . .
monhumentale waarde van de gevels) om meer daglicht in de kerk toe te

De linkse suggereert een uitbreiding, de rechtse een uitbreiding van de laten en de aantrekkelijke pleinruimte ligt het voor de hand om meer
zijbeuk in het hoofdschip, zoals dat bijvoorbeeld gebeurd is in de contact te maken met dat plein. De plaats waar dat gebeurd heeft
herbestemde kerk van Heerde (afb.34). natuurlijke grote invloed op het concept van de binnen en de

buitenruimte.

Figuur 39

Bovenstaande schema’s geven voorbeelden van respectievelijk een

introverte oplossing, een zich naar het zuiden openende variant met een

Figuur 37 bovenaanzicht uitbreiding vleugels
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Figuur 40 kleine ingreep

Figuur 41 grote ingreep

tweede introverte gedeelte en één die zich zowel naar de voor- als de
zuidzijde opent. Ook de stedenbouwkundige context, het Gerardusplein
zou naar aanleiding van deze gerichtheid aangepast moeten worden.

Het openen van de gevels naar de omgeving kan op verschillende schalen
plaatsvinden. Een bescheiden ingreep waarbij de intimiteit en het uiterlijk
van de kerk voor een groot deel in stand blijft en een rigoreuze variant die
werkelijk een verbinding maakt met de buitenwereld.
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